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Utilisation de I’application ST-PANEL via votre reseau Internet

100% gratuit, ne nécessite pas de carte gsm ni d’'abonnement)

1 Connexion de votre centrale ORION IP sur votre réseau

1) Relier la centrale ORION IP sur votre BOX ou Routeur avec un cable RJ45
2) Ouvrer votre navigateur Internet et entrer I'adresse IP dans la barre d’adresse
3) Entrer votre nom et mot de passe (User, Password).

-Defaut usine:

IP:192.168.1.81 (I'adresse IP de la centrale est modifiable, page 24 du manuel)

USER : admin
Password : 012345

Vérifiez 'adresse de votre réseau local .

(ex : si votre adresse IP est : 192.168.1.10) vous pouvez connecter la centrale avec son adresse

IP par défaut (192.198.1.80)

Si votre adresse IP locale et 192.168.0.10, vous devez modifier I'adresse IP sur la centrale en
remplagant le 1 par 0 ce N° doit étre identique a votre IP local (ex : 192.198.0.80)

Pour changer I'adresse IP sur la centrale :

*(3s) 012345# 2# 1# 192 168 000 080#

Votre adresse IP sera 192.168.0.80

Une fois connecté, vous pourrez accéder au menu HTML de la centrale via votre navigateur Internet

2 Paramétrer et enregistrer les informations de votre centrale.

Cliquer sur “N telephone”
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Dans le menu “Parametres TCPIP”
Indiquer I'adresse local de votre BOX dans
I'onglet “Passerelle par defaut”
Exemple: 192.168.1.1

IP du serveur:
Port de serveur:
utilisateur:

Mot de passe:

Dans le menu “Control Serveur” parametrer votre connexion P2P

ARiON

Panneau de connfiguration

N telephone

| aide : Vous pouvez entrer jusqu a 4 numeros de telephone. |

—Nde

o

Retour au menu
principal

Telephone N 1:

Telephone N 2:
Telephone N 3:
Telephone N 4:

Nombre de rappels (1-15): 5

— T Control Server-

IP du serveur:

47.91.74.102

Port de serveur: 18034

utilisateur: YOOOOXXXK

Mot de passe: 12345678

| Enregistrer |
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1) Entrer 'adresse IP P2P : 47.91.74.102

2) Entrer le Port de serveur: 18034

2) Noter le N° utilisateur (N° ID unique de votre centrale)

3) Crée votre mot de passe de 4 a 8 chiffres (mot de passe defaut usine 12345678)

3 Télécharger I'application ST-PANEL sur Google Play ou App Store, entrer en mot clé (st-panel) @

logo ST-PANEL
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4 Enregistrement des informations de votre centrale sur I'application ST PANEL

Ouvrir I'application ST PANEL et cliquer sur (Account)

— S - < Account list Account create Save
PLEASE INPUT ACCOUNT INFO
Name: Input name Entrer un nom a votre centrale (alarme maison)
ID: Inpiitid Indiquer le N° ID de votre centrale
Password: Input password Entrer votre mot de passe
ik It Pigeldvess Entrer 'adresse IP : 47.91.74.102
QR scan
v

Une fois toutes les informations remplies
cliquer sur (Save) et sortir du menu.
e Cliquer sur (Account list) et (Back)

5 Utilisation de I'application.

L’application vous permet d’avoir un accés total a votre centrale quelque soit I'endroit o vous vous trouvez
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En cas d’alerte, I'application vous avertira via votre téléphone par une alerte sonore et visuelle.



