CENTRALE D’ALARME ORION IP
PREMIERE ETAPE

Pour configurer votre centrale ORION IP il vous faut entrer dans le mode configuration systéme, ce mode vous
permettra d'effectuer toutes les étapes nécessaires a la mise en route de votre alarme ORION.

Les commandes sont a entrer en utilisant le pavé tactile ainsi que les boutons présents sur le panneau de la
centrale.

Pour entrer dans le mode configuration du systéme 1l faut rester appuyé sur la touche étoile jusqu’a ce que la
centrale vous demande de rentrer votre mot de passe (*3 secondes), puis entrer le mot de passe systéme par défaut
012345 puis confirmez avec la touche #.

Vous entendrez alors un menu vocal, vous proposant les différentes options de votre alarme, vous devrez choisir
parmi ces menus a 1’aide de la touche de 1 a 9.

Par défaut le mot de passe systeme est 012345

Ce mot de passe sert a accéder a la configuration de la centrale.

Par défaut le mot de passe utilisateur est 1234

Ce mot de passe sert a désarmer la centrale a 1’aide du clavier.

(Enregistrement de vos télécommandes, détecteurs, et sirénes)

1 : Déballer les produits et les disposer sur une table, ouvrir tous les détecteurs sans mettre les piles.

2 : Branchez la centrale sur le secteur.

4 : Enregistrez de vos télécommandes et claviers.

Vous pouvez enregistrer jusqu’a 8 télécommandes ou claviers, N°1 pour la premiére N°2 pour la seconde et ainsi
de suite.

Avec ce mode d’enregistrement automatique la centrale détectera automatiquement votre télécommande, (pas
besoin d’indiquer son N° de code barre).

[ Appuyez [*] pendant 3 secondes
%> [Entrez motpasse | + (0] 1])(2)(3](4)(5 )+ [ #] (6 ](#]+[1]#]
5 ) Appuyez sur le
2 t@icommande ente 1 st | * (3) + (# > | bouton arme de a
et validez par [#] télécommande.

Enregistrement
‘ N reussi, validez [#] "

. J

Vous pouvez noter sur un mémo le N° du code barre de votre télécommande correspondant au N° que vous lui
avez attribué (N° de 1 a 8).

5 : Enregistrement de vos détecteurs sans fil.

Chaque détecteur correspond a un N° zone (1 détecteur par zone, 32 zones maxi), notez le numéro de zone de
chaque détecteur au dos de celui-ci. Faites éventuellement un schéma de votre installation afin de visualiser toutes
les zones.

Exemple d’enregistrement d’un détecteur sur la zone 09:

ATTENTION : Si vous enregistrez un détecteur en zone 01, vous devez impérativement taper 2 chiffres, 01 et non 1.



(Appuyez [*] pendant 3 secondes
[#] > | 0Envez motpasse| +[ 0] 1]( 2] 3] 4)(5] + [#] + (6 ][#] [ 2] #]

®) Entrez le N° de zone de W) Activer le détecteur

- » | de 01 et 32 et validez par [#] | + [ OJ[Q] + [#J P | (mettre la pile)

Enregistrement
* ‘ v reussi, validez [#] ’ *

8 J

Une fois ’enregistrement terminé, enlever la pile et passer au détecteur suivant.

Apres ’enregistrement du détecteur N° 09, la centrale passera automatiquement au N° 10,

Appuyez sur la touche # pour enregistrer un nouveau détecteur (10), ou si vous voulez changer de N° de zone
tapez le directement sur le clavier et validez par la touche # pour lancer une nouvelle recherche.

6 : Enregistrement de la siréne.

Pour commencer retirez les vis et ouvrez le panneau arriére de la siréne afin de relier les
différents connecteurs internes de batterie, et de siréne. Si le modéle nécessite une source
d’alimentation complémentaire, raccordez la a laide d’un domino, utilisez éventuellement une
rallonge de cablage.

Méthode simplifiée pour enregistrer une siréne sans fil ORION.

- Appuyez 3 secondes sur la touche 9 du clavier (TEST)
- Entrez le mot de passe a 4 chiffres : 1234#
- Maintenir le bouton SAVE appuyé de la siréne et validez 2 sur la centrale tout en restant appuyé sur le bouton

de la sirene.
(Reldcher le bouton de la siréne 5 secondes apreés avoir appuyé sur le bouton 2 de la centrale.)

Votre sirene est enregistrée, renouveler la méme opération pour les autres sirénes

7 : Une fois tous les éléments enregistrés,

A : Eteindre la centrale. Débranchez le secteur 220/15V, restez appuyé sur la touche # (3 secondes), entrez votre
mot de passe a 4 chiffres (1234) et validez par #.

B : Mettre les piles et installer tous vos détecteurs (voir notice des éléments)

C : Fixer la centrale sur le mur.

D : Branchez la centrale sur le secteur 220/15V.

E : Rebranchez la siréne et installez la sur votre mur, munissez vous d’une télécommande pour stopper la siréne
au cas ou elle sonne lors de la fixation sur son support.

E : Réglage de I'heure. (page 7 du manuel)

F : Entrez le ou les N° de téléphone. (page 6 du manuel)

G : Testez votre installation.

Infos :

Pour supprimer le mode carillon sur le détecteur 01
Appui long 3 secondes sur la touche 4, entrer le mot de passe a 4 chiffres et valider par #

Le réglage de I’heure se fait automatiquement via le réseau GSM lors de l'insertion de votre
carte SIM

En cas de retour aux parametres d’usine, ’adresse IP sera : 192.168.1.81 et le nom
utilisateur : admin

En cas de problémes ou pour toutes questions, contactez notre SAV au : 06 51 39 00 02
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Présentation:

Statut de I'alarme

Clavier numérique

Armement total

Armement partiel

ADMIN

Desarmement _- Retour
mot de passe + DESARM /
Evénements R 1 4
= Volume

uuuuuuuuu

Fonctions du Clavier numérique:
Appui long 3 secondes et entrer le mot de passe a 4 chiffres et valider par # (1234#)

1 (FEU) : Déclenche l'alarme incendie.

2 (MEDICAL) : Déclenche 'alarme médicale en mode silence.
3 (URGENCE) : Déclenche 'alarme urgence /panic.

4 (CARILLON) : Mode carillon sur le détecteur 01

5 (PGM : Commande manuel du port PGM.

6 (VEILLE) : Mode veille de la centrale.

7 (DOMOTIQUE) : Contréle des modules domotiques.

8 (BYPASS) : Désactivation manuel de zones.

9 (TEST) : Test des détecteurs.

0 (TEL) : Fonction téléphone.

* (ADMIN) :

# (OFF) Couper la batterie de la centrale.

Pour éteindre la centrale vous devez débrancher la prise secteur et couper la batterie de la centrale comme indiqué ci-dessus.
PS : Aucun paramétres ne seront perdu.

Arriére:

Connection filaire

Connexion ethernet
IP: 192.168.1.81

Carte SIM
(ne pas oublier de supprimer

AC 15V
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Contréle par appel vocal de la centrale a distance (GSM):

- s

Telephone line @ A

o

Appelez votre centrale

Votre centrale decroche:

- N
‘))) Entrez votre ()

mot de passe

o ] Y

N° GSM
- ] o
e @ )
EEENE
®» |Le mot de passe par défaut usine
est 1234.
. W

P

1 Pour armer

2 Pour désarmer

3 Pour armer mode partiel
4 Pour vérifier le Statut

5 Contréle modules domotique
6 Contréle port PGM

9 Ecoute bi-directionnelle

0 Pour raccrocher

P

Lors d’'une alerte, votre centrale GSM va appeler tous les numéros enregistrés
jusqu’a ce qu'une personne decroche, ensuite un menu vocal sera proposeé, la
personne qui regoit I'appel pourra choisir entre plusieurs options :

(( ( twnon

Lors d’'une alarme
la centrale appel
les N° enreg

\ J/ \.

Contréle par SMS :

/1 Annuler I'alerte

2 Veérifier I'élément d’alerte

3 Pour armer

4 Pour désarmer

5 Pour armer en mode partiel

6 Pour activer la sirene

7 Pour écouter a distance

8 Contrdle du port PGM

9 Pour une écoute bi-directionnelle
\_0 Pour Raccrocher

N

®

>

SMS (en majuscules, respectez les . et les espaces)

Armer I'alarme total

Désarmer l'alarme

Armer I'alarme partiel

Vérifier le statut de I'alarme
Activer le port PGM

Désactiver le port PGM

Activer un module domotique
Désactiver un module domotique

#ORION1234 #ARMER
#ORION1234 #DESARMER
#ORION1234 #PARTIEL
#ORION1234 #STATUT
#ORION1234 # PGM ON
#ORION1234 # PGM OFF
#ORION1234 #VOIE ON. (01 a 16)
#ORION1234 #VOIE OFF. (01 a 16

4
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Menu principal

— ] | Changez vos mots de passe
— 2| Configuration IP

—1 3 | Configuration télésurveillance
Appuyez [*] pendant 3 secondes

)+ 10J 2] 3)(4)(8) +(#]>

— 4 | Configuration N° de télephone

—1 5 | Option systéme
—| 6| Enregistrement d'éléments sans fil
— 7/ Paramétrage des zones

8| Maintenance systéme

—@ Options avancées

6.1 Changez vos mots de passe

Appuyez [*] pendant 3 secondes

+(0J ) 2)3)l4) 8] +(#)+ 1) 1#)

|
v v

[ll))) Mot passe administrateur’ ‘ ®)) Mot de passe utilisateur
iliE: 2)|#

) Entrez votre nouveau
mot de passe a 6 chiffres
(passe déefaut usine 012345)

i

‘ W) Parameétre enregistré l

®)) Vous pouvez enregistrer jusqu’a
16 mots de passe utilisateurs différents
Indiquez le N° utilisateur (de 01 a 16)

X, [X)#

) Entrez votre nouveau
mot de passe a 4 chiffres

INFO: (passe défaut usine 1234)
Le mot de passe administrateur a 6 chiffres (012345)
Le mot de passe utilisateur a 4 chiffres (1234) m {X JMX ’ [#}

‘-(J)) Parameétre enregistré

1: Le mot de passe administrateur permet d’accéder au mode configuration systéme de la centrale.

2: Le mot de passe utilisateur est utilisé pour désarmer I'alarme en utilisant le pavé
numerique ou pour acceder a distance via votre télephone.

S
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Configuration N° de télephone

Appuyez [*] pendant 3 secondes
+]+(0](1)[2)(3)(4) 5] + (#]+[4)(#]

Enregistrer un N°
de téléephone

S S SR S

4) [1]1Entrez | | 0) [2]Entrez | |¥) [3] Entrez | |4) [4] Entrez ‘l\)i)o[ri]b - 0)[6]
ler N° de tél | [2e N°detél | [3e N°detél ||4e N°detél || 4o sommeries | Ot 46 Passe
1[#] [4)# (8)#  (o)[#
Q)Entrez le N° de téléphone &) Définir le nombre
et validez #,pour supprimer de sonnerie maxi que d) 1:Activer
un N° de téléphone, tapez * la ce?gale doit atten]::ilge 2: Désactiver
: avant de passer au
ot validez par #. suivant.(de 01 a 15)
X)X (# XXE XXX
Parametre Parametre Parameétre
V) enregistré ) enregistré V) enregistré

Lors d'une alerte, votre centrale GSM va envoyer un SMS a tous les numéros enregistres,
ensuite la centrale appelera vocalement le premier N° de téléphone et pourra choisir entre
plusieurs options.

Si vous activez la demande de mot de passe (option 6) vous devrez entrer votre mot de passe
pour accéder a ce menu.

Vous entendrez votre message de 10 secondes avant d'accéder au menu.

Menu vocale de la centrale:

Appuyer sur 1 pour Annuler I'alarme

Appuyer sur 2 pour verifier 'évement d’alerte
Appuyer sur 3 pour Armer

Appuyer sur 4 pour Désarmer

Appuyer sur 5 pour Armer en Mode Présence
Appuyer sur 6 pour Activer la siréne

Appuyer sur 7 pour écouter a distance
Appuyer sur 9 pour une ecoute bi-directionnelle
Appuyer sur 0 pour Valider et raccrocher
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Options systeme

Appuyez [*] pendant 3 secondes

Heure & date
Délai d’'entrée

Délai de sortie

Nombre sonneries tél
Intervalle tests des détecteurs
Rapport d'armement siréne

Rapport d'armement SMS

-1

-2

-3

T Durée de la siré
+@@+ + urée de la siréne

— (6]

— (7]

— (8]

—[9]

Autres options

Reéglage de 'heure et la date:

Exemple: 22:59:36 26/12/2013

-

A

Appuyez [*] pendant 3 secondes

(*] > |4)) Entrez mot passe +[OH 'IJ‘ 2” 3” 4” 5J+[#’+‘#} +| ”[#’)

d)) Entrez 'année le mois

le jour I'heure les minutes| + + +@ L "‘@

les secondes, validez . : .
[#] pour sauvegarder. Annee Mois Jour Heure Minutes

+ (3)(6)+ (#]

Secondes

La mise a I'neure manuelle ne fonctionne pas sur les centrales IP

Le réglage de I'heure se fait automatiquement via le réseau GSM lors de
I'insertion de votre carte SIM ou IP
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Délai d’entrée
Le délai d'entrée est une temporisation qui permet a I'utilisateur de reporter le déclenchement

d'une alerte sonore, dans le but de désarmer le systéme.
Le délai d'entrée est signalé par des Bips qui préecédent le déclenchement de la siréne si le systéme

n'est pas désarmé entre temps.

[ Appuyez [*] pendant 3 secondes
| * | > 0Entrez motpasse | +[ 0] 1)( 2] 3] 4] 5]+ [#] +[5] [#]+ (2] #]

d)) Entrez le délai d’entrée
» | de 0014 255secondes. | +| 0” 2 Ho] + [#]
et validez par #

Le délai est modifiable de 001 a 255 secondes.
Initialement le délai par défaut usine est de 10 secondes.
Dans I'exemple ci-dessus nous mettons un délai de 20 secondes.

Délai de sortie

Le délai de sortie est une temporisation qui permet a l'utilisateur de reporter le délai d'armement
du systéme.

~

Appuyez [*] pendant 3 secondes
[+ > |9Entrez mot passe) + (0] 1][2)(3)(4)(5] + (#) + (8)(#]+ (3] #

®) Entrez le délai de
> | sortie de 001 & 255 +(0] 2]0]+#]
secondes et validez par [#]

.

Ce délai est modifiable de 001 a 255 secondes il s'applique sur tous les détecteurs.

Le délai par défaut usine est de 10 secondes.
Dans I'exemple ci-dessus nous mettons un délai de sortie de 20 secondes.

Durée de la sirene
Cette option vous permet de régler la durée d'hurlement de la sirene en cas de déclenchement.

-~

Appuyez [*] pendant 3 secondes
¥ | {) Entrez mot passe m@ 3 H 4 ] + @ + @ @ +

W) Entrez le délai de la
3 | siréne de 01 a 30 minutes + [ 1 H 0] g [#]
et validez par [#]

Dans I'exemple ci-dessus nous réglons la durée a 10 minutes.

8
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Intervalle des tests des détecteurs (Détection de perte de détecteurs)

Nous vous conseillons de ne pas activer cette option car elle n'est pas

compatible avec tous les détecteurs et risque de mettre votre centrale d’alarme
en défaut.

Cela n’empéchera pas a la centrale de vous avertir en cas de probleme ou de
piles faible sur les détecteurs.

Pour désactiver cette fonction, entrez 00. Par défaut usine, cette fonction n’est pas activée.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[ * ] 3 | Q) Entrez mot passe +@@+ + +

4)) Entrez le nombre d’heures entre 01

et 99 ou entrez 00 pour désactiver cette | &
fonction, validez [#] pour sauvegarder.

Rapport d'armement et de désarmement par bip siréne
Cette option permet de choisir si vous souhaitez avoir une indication sonore par les sirénes

~

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[ *] > 0Entrez mot passe | +[ 0] 1] 2] 3] 4)(5] +(#] +[5][#] +[6 ][ #]
¥)) Entrez 2 pour pas d'indication siréne
1 indicati iréne, valid
e E#li popuiugézvg:;aﬁjr;far siréne, validez | 4 +
(1: Un bip sera emis par les sirenes afin
de confirmer I'armement/désarmement)

L

Rapport d'armement SMS

Cette fonction vous permet de recevoir un rapport par SMS a chaque armement ou
désarmement de la centrale.

Appuyez [*] pendant 3 secondes
(%] >[40 Entez motpasse] + (0] 1) 2)(3)(4)(5) + (#) + (B)[#)<(7)(#

4) Entrez 2 pour pas de rapport,
entrez 1 pour recevoir un rapport SMS

et validez par la touche # * *

Pour ne plus recevoir de SMS de rapport d’'armement et désarmement, vous
devez aussi désactiver I'option de réception message (page 23)

9
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Type d’alarme bouton panic/urgence

Cette fonction vous permet d'indiquer le type alerte des boutons panic/urgence.

Mode silence ou mode siréne.
Par défaut usine les boutons panic /urgence sont en mode silence.

-~

Appuyez [*] pendant 3 secondes
> [@pEntrez mot passe| + [ 0] 1)( 2] 3){4)( 5+ (#] + [5)1#) +[8)#)
®)Entrez 1 pour alarme siréne
trez 2 | ir€ lterne
g ¥ | a8 pouralnmmsirgee, | LL) ¢

validez [#] pour sauvegarder.

Autres options
—E Armement forcé

—@ Inspection alerte secteur

— 3 | Inspection porte ouverte

—| 4 | Désactivation Tamper
(protection ouverture detecteurs)

+J+[0] 1) 2) 3) 48]+ (#)+(5)[#)+[9)#)>

— 5| Cycle de détection

—| 6 | Ecoute a distance

Armement forcé

Cette fonction vous permet de forcer I'alarme a s’activer quand une zone est en défaut ou quand

un detecteur d'ouverture n'est pas en position ferme.
la centrale vous indiquera le N° de la zone ou le N° du détecteur d’ouverture en défaut.

—

Appuyez [*] pendant 3 secondes
[* ’+ ®)) Entrez mot passe| + @ + + + @

4) Entrez 1 pour forcer I'armement,

+ » | entrez 2 pour empécher I'armement, - @ +

validez [#] pour sauvegarder.

L

Nous vous conseillons vivement d’activer cette fonction, si cette fonction est
désactivée, vous ne pourrez pas activer 'alarme si la centrale détecte une
anomalie (piles faibles , porte ouverte ...)

10
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Inspection alerte secteur

Cette fonction vous permet de déterminer le délai que vous voulez pour que la centrale vous
avertisse en cas de coupure secteur 220V .

Par défaut usine le délai est de 30 minutes.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

(] >[40 Envez matpasse] + () 1)(2)(3) 4)(8) + [#)(5)(#) - (9] #

4) Entrez | bre de minut
o > entrenorg“lZ ei ;grSn Jae]id(ee:zm[:#n]upzzr x [ 0 H ] ” ) ’ e {#]

sauvegarder.

Inspection porte ouverte
Il est possible d'empécher la centrale de s'armer si un détecteur d'ouverture n'est pas en

position fermé.
En activant cette option vous verrez apparaitre, sur I'écran LCD de la centrale d'alarme

la zone concernée avec la lettre O.

~

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[ *] » | 4)Entrez mot passe| + @@ + + + @

4)) Entrez 1 pour activer I'inspection porte
" | ouverte, entrez 2 pour la désactiver, + @ +

validez [#] pour sauvegarder.

Désactivation protection d'ouverture de détecteurs (tamper)
Cette fonction vous permet de désactiver I'anti arrachement (tamper) des détecteurs, il est
conseillé de le désactiver lorsque vous devez intervenir sur vos détecteurs, changer les
piles par exemple ou si vous sortez la centrale de son support mural.

Appuyez [*] pendant 3 secondes
> [4)) Entrez mot passe | + [ 0]&[ 2“ 3}&]@ + [#] +®[#] + ‘ 9“#’

®)) Entrez 1 pour activer 'anti arrachement,

+ @ » | entrez 2 pour le désactiver, validez [#] + +

pour sauvegarder.

11
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Cycle de détection
Cette fonction vous permet de définir le nombre de cycle d'alarme de vos détecteurs.

Vous pouvez définir un nombre illimité ou un seul cycle, si vous choisissez un seul cycle, votre

alarme ne se déclenchera qu'une seule fois pour la méme zone concernée.
Exemple : vous activez votre alarme, le detecteur N°10 déclanche 'alarme, celui ci ne sera
plus actif tant que I'alarme n'a pas été désarmée et réarmée.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

4)) Entrez mot passe

=] +[0J1J(2)(3)l4

5]+ (#] +(5)(#] - (9] #]

®) Entrez 1 pour cycle illimité,
entrez 2 pour un seul cycle par zone,
validez [#] pour sauvegarder.

5/ # >

“(2)+(#

3

Ecoute a distance

Cette fonction vous permet de définir le temps d’écoute a distance lors de I'appel de la centrale.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

-~

~>

®)) Entrez mot passe

+[0J1J2)(3)l4

J15)+(#)+(5)[#)+[9)#

4)) Entrez le nombre de
secondes entre 010 et 255,
validez [#] pour sauvegarder.

“(o][#>

+(0J(2)(0)+ (#]

Enregistrement d'un élément sans fil

Appuyez [*] pendant 3 secondes

> -0 2) 3] 4] 8)+ [#]) + [6 ) #)>

12

Enregistrez une télécommande

Enregistrez un détecteur
Enregistrez un badge RFID

(Ou prise connectee)

Enregistrez un module dom

Enregistrez une siréne sans fil

Enregistrez un bouton carillon
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Enregistrez une télecommande

Appuyez [*] pendant 3 secondes

m + @m@@@ +@ +@ + @ > Enregistrement manuel

Enregistrement automatique d’'une télécommande

Vous pouvez enregistrer jusqu'a 8 télécommandes (ou clavier sans fil)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

- | 4)) Entrez mot passe | + @@+ + @ +
5 d)) Appuyez sur le
(1)) > mezieNy dezone e | (3) + [ » |

bouton armé de la
et validez par [#]

télécommande.
Enregistrement
) +
> ‘ WV voissi, validez 1]

Enregistrement manuel d’'une télécommande

Vous pouvez enregistrez manuellement votre télécommande a I'aide de son code a 9 chiffres
Vous pouvez enregistrer jusqu'a 8 télécommandes (ou clavier sans fil)

-

Appuyez [*] pendant 3 secondes

¥ | {))Entrez mot passe | + @m@m@@+ @] + [a@ + m

d)) Entrez le N° de zone de la

# * teléecommande entre 1 et 8 et validez | + + >

par [#]
)E le code & iff
QL:i sr;ti’;fozufecgI’zrerliegrgl::;ergs i mm@mm@ L @]
télécommande,validez par [#] Exemple de code

13
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Supprimez une télécommande

Si vous avez perdu une télécommande il est conseillé de la supprimer, si vous ne connaissez
pas son N° de zone, entrez 0 pour tout supprimer et réenregistrer vos télécommandes.

-~

Appuyez [*] pendant 3 secondes

w+ 4)Entrez mot passe| + | O]' ] M 2” 3” 4]‘ 5]+ | #] + {6 ”#}““‘ ”[#}

y) Entrezle N° de zone (de 1a8)dela
télécommande a supprimer ou entrez 0 pour
-y + +
.. supprimer toutes les télécommandes,

validez par [#]

.

Enregistrez un détecteur
Appuyez [*] pendant 3 secondes Enregistrement automatique

[ *] + [O” 1 J@[SJ“‘MS] t [#} +@[#J +@ # > Enregistrement manuel

Supprimez un détecteur

Enregistrement automatique

Vous pouvez enregistrer jusqu'a 32 détecteurs sans fil, 1 seul détecteur par zone.
Dans I'exemple ci-dessous nous enregistrons un détecteur en zone 09

Appuyez [*] pendant 3 secondes
[ *] > [49Entrez mot passe | +[ 0] 1](2]( 3] 4] 5] + [#] +[6][#]+[2] #]

4)) Entrez le N° de zone de

. » | de 01 et 32 et validez par [#] @ @ @ >»

4)) Activer le détecteur
(mettre la pile)

Enregistrement
Lol ‘ ) reussi, validez [#] ’ +

Enregistrement manuel d'un détecteur sans fil

Vous pouvez enregistrer manuellement votre détecteur sans fil a I'aide de son code a 9 chiffres
Vous pouvez enregistrer jusqu'a 32 détecteurs sans fil, 1 seul détecteur par zone.
Dans I'exemple ci-dessous nous enregistrons un détecteur en zone 07

—

Appuyez [*] pendant 3 secondes

] > [Entrez mot passe| + (0] 1](2)( 3] 4)( 5] + [#] ~ [6](#] + [2] #

¥) Entrez le N° de zone de

.a+ de 01 et 32 et validez par [#] +‘OH 71 +‘#] >

o)) Entrez le code a 9 chiffres qui ce

trouve a sur le détecteur sous le code | * ‘ 0” 1 N | ” ON 2” 2][ OM 3“3} = {#’

barre téléecommande,validez par [#]

14
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Supprimez un détecteur sans fil
Exemple de suppression du détecteur N°07,

-

Appuyez [*] pendant 3 secondes

‘ *]+ ¢) Entrez mot passe +@m@@m@ +@ +@@ + @@
4)) Entrez le N° de zone (de 1a8)du
dé z i 00
+ > |upprimar tous les détectaurs snregierés, | * | 0] 7) * (]
validez par [#]

Enregistrez un badge RFID

Appuyez [*] pendant 3 secondes I:@ Enregistrement un badge

m * @m@@m@ +@ +m‘#] +[3M#J >» Supprimez un badge

Enregistrement de badge RFID (Exemple d’enregistrement du badge N°03)
Vous pouvez enregistrer jusqu'a 16 badges RFID

4 7
Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*] > [0Entrez mot passe | + [0]( 1] 2] 3)(4])(5)+[#] + [6)[#] + (3] #]

. ) Approchez le badge
@) Entrez le N° du badge mm m ) App e
I par [#]

> A ES |‘)»Enreg|strement +

reussi, validez [#]

N =4

Supprimez un badge RFID (Exemple de suppression du badge N°03)

Si vous avez perdu un badge il est conseillé de le supprimer, si vous ne connaissez
pas son N°, entrez 00 pour tout supprimer et réenregistrer vos badges.

Appuyez [*] pendant 3 secondes

| * | 9 | W)Entrez mot passe| + | OM 1 H QN 3”4]‘ 5|+ #} + [6”#}+[3 [ #]

y)) Entrez le N° du badge (de 01 a 16 ) ou entrez

@ » | 00 pour supprimer tous les bages RFID, +‘ OH 3J+‘ #J

validez par [#]

15
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Enregistrez ou supprimez une prise ou module domotique
Appuyez [*] pendant 3 secondes
@ Enregistrez un module

)+ (012348} +(# () (A 5 commmeron mos

Enregistrement d'un module ou prise domotique
Vous pouvez enregistrer jusqu'a 16 prises, une seule voie par zone.

-

Appuyez [*] pendant 3 secondes

(% | » | 0)Entrezmot passe |+ 0] 1]( 2] 3)[4) 5]+ [#]+ 6])[#]+ 4] #)

®)) Entrez le N° de voie

+ ) (de 014 16), validez par [# |+[ O]( 1]+ [#] » ':)’&ft‘grﬁ“;yuefni‘ézllz

> I‘D)Enreglstrement ’+ {i

reussi, validez [#]

-

Supprimez un module domotique
Exemple de suppression de la voie 04

( Appuyez [*] pendant 3 secondes
&] » | {)Entrez mot passe| + @M ] M QM 3” 4]@ + lﬁj + @@ + [A]@

) Entrez le N° de voie (de 01 a 16 ) de vorte

(2 #)> (es et prises, vaidozparpn | *(0)(4)*

16
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Enregistrez ou supprimez une sirene sans fil

w+ [0]‘ ]]‘ 2” 3}[4][5J+[#1+@{ +‘ 5 ’+[. Enregistrez une siréne

. Supprimez une siréene

Enregistrer UN Siréne (La siréne sera automatiquement enregistrée sur la zone 41)

~

~

Appuyez [*] pendant 3 secondes

» | 4)Entrez mot passe|+ @m@ + +@ +

W) Appuyez sur le bouton SAVE ou

.- ¥ | REC de la siréne et validez par [#] | »
tout en restant appuyé sur le

bouton de la siréne pendant 5 sec

terminée.

®)) Enregistrement |

Attention : Lors de 'enregistrement d'une ou plusieurs sirénes sans fil, veillez a ce qu'aucun
détecteur ne s'active. Si un détecteur s'enregistre sur la siréne, chaque activation
déclencherait cette derniere méme si la centrale est désactivee.

Vous pouvez enregistrer autant de siréne que vous voulez.

Si vous enregistrez plusieurs sirénes, il est impératif de débrancher I'alimentation et la batterie
des autres sirénes avant de procéder a I'enregistrement d'une nouvelle siréne.

\

Supprimez une siréne

Appuyez [*] pendant 3 secondes

| * | > [4)Entrez mot passe +| OH H[ ]‘ 3][ ] @m @@
¥)) Validez pour confirmrer la
¥ » suppression de la sirene ] M
Enregistrez un bouton carillon

* ] o [ OH ] H 2“ 3” 4“ 5] UU @._} [@ Enregistrez un carillon

. Supprimez un carillon

Enregistrez un bouton carillon

-

Appuyez [*] pendant 3 secondes

| * | % | 0)Entrez mot passe| + @[ H H H 4 #’ +@@J @&]

4)) Appuyez sur le bouton
.. > du carillon et validez par [#] ke

.

Pour supprimer le mode carillon sur le détecteur 01
Appui long 3 secondes sur la touche 4, entrer le mot de passe a 4 chiffres et valider par #

17
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Parameétrage des zones

—T Type de zone (type de détecteur)
Appuyez [*] pendant 3 secondes ?
me Type d’alarme
=)+ (0] 2] 3)4)8)#) D #>| 5 e de one
(4] configuration de badge RFID

Type de zone (type de détecteur)

Ce paragraphe doit attirer toute votre attention. En effet, le statut des zones est primordiale pour une
bonne utilisation de votre systéme.

Exemple 1 : Un détecteur d'ouverture enregistré dans une zone incendie, déclenchera le systéme a
chaque activation, que le systéme soit armé ou non )
Exemple 2: Seul les détecteurs enregistrés en zone perimetre seront activés lors de I'armement
partiel

Vous devez attribuer le code type pour chaque détecteur que vous avez enregistre.
Chaque détecteur ont un N° de zone unique, qui va de 01 a 32. Le N° zone = N° détecteur.

Code attribution:

0 = Désactiver la zone

1 = Délai : Le détecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel et vous
laissera un délai avant que l'alarme sonne (initialement 10 secondes).

2 = Partiel : Le detecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel.

3 = Intérieure : Le détecteur sera activé en cas d'armement total uniquement.
4 = Urgence : Ce type de zone est activée en permanence.

5 = Permanente : Ce type de zone est activé en permanence (24/24).

6 = Incendie : Ce type de zone est activé en permanence.

Exemple : si vous avez enregistré un détecteur de fumée sur la zone 12, vous devez
attribuer le code 6 (incendie) sur la zone 12. (exemple ci desous)

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[* ] > 0Entrez mot passe| + (0] 1) 2] 3] 4])( 8]+ [#] +(7)(#] + [1])(#)

®) Entrez le N° de zone a modifier et

| validez par [#] o [I] i "

4) Choisissez le type de zone, [0] pour désactiver la zone :

[1] zone délai, [2] zone partielle [3] zone interieure, [4] zone urgence, e \ .

[5] zone permanente, [6] zone incendie. validez par [#] pour confirmer

18
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Type d’alarme

Vous pouvez définir le type d'alarme que vous voulez par zone, (Siréne, siréne alternée
ou silence), par défaut usine toutes les zones sont en type siréne.

(Appuyez [*] pendant 3 secondes

* ] > [0Entrez mot passe |+ (0] 1)(2)( 3] 4)(5] + [#]+(7][#] +[2)[#]

4)) Entrez le N° de zone a 4)) Choisissez le type d'alarme:
3 | modifier et validez par [#] +{ 2 H 3 J ¥ ’ #] _» | 1 alarme siréne, 2 siréne alternée,
3 alarme silencieuse, validez par [#]

(2] +(#

Liaison de zone

Cette fonction vous permet de lier 2 détecteurs et de définir leur comportement selon une option
choisi (2 options possible), vous pouvez créer 8 groupes de 2 détecteurs.

Option 1 : le détecteur 1 et 2 s’active -> pas d'alarme si en dehors du délai défini.

Exemple : vous liez le détecteur 10 avec le détecteur 11, avec un délai de 30 secondes.
L'alarme se déclenchera que si le détecteur 10 s’active et si le détecteur 11 s’active dans les 30

secondes suivant I'activation du détecteur 10, dans tous les autres cas I'alarme ne ce déclenchera pas.

Exemple:
Groupe 1 - 1er détecteur = N°10 - 2 éme détecteur = N° 11 - Délai = 30 secondes - Option 1

,

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*J) ) Entrez mot passe +‘0” ]]‘2][3][4”5’%#] +{7H#]+{3H#J

®)) Entrez le N° de groupe :

g ; : 4)) Entrez le premier N° de zone du
aacrr?:]r doeu: :ngﬁinv:rhdez T Tk ¥ | détecteur que vous voulez lier,

P P Groupe validez par [#] pour confirmer

{)) Entrez le deuxiéme N° de zone du

+ [ 1 ]‘ 0} + { #J » | détecteur que vous voulez lier, + mw v @

N° zone validez par [#] pour confirmer N® ¥afie

®)) Entrez le délai que vous voulez définir de 002 a
» | 255 secondes, validez par [#] pour confirmer + ‘ 0} [ ! H OJ + [#’

Délai

®)) Entrez I'option choisi de 1 a 2 ou 0 pour

désactiver la liaison, validez par [#] pour confirmer | * *

Option 2 non disponible pour ce model. Option

Option 0 : Fonction désactivée. (Vos détecteurs fonctionnent normalement.)

19
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Configuration de la fonction du badge RFID

p
Appuyez [*] pendant 3 secondes

[ *) > [Entrez mot passe| + (0] 1](2])( 3] 4)(5] +(#] +(7)(#]+ (4)(#]

) Entrez le N° du badge 4)) Entrez la fonction du badge

de 01 a 16 et validez
+ + : ’
> par [#] pour confirmer [ O” 1 ] {#] > ;: Ereni:?'lf‘;:ri:rme

3: Desarmer avec envoi SMS
4: Armer avec envoi SMS
5: Desarmer avec appel vocale

20
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Maintenance systéme

—j Armement automatique

Appuyez [*] pendant 3 secondes —E Enregistrement d'un message

% | & 53 e > —E Ecoute du message
(x]+[0]J)2) 3)l4)5]+ [#] - [8)l#] _Paramétredupoﬂgpw

—| 5 |Effacer les événements

—| 6 |Retour au paramétre usine

Armement et desarmement automatique

Vous pouvez programmer des cycles d'armement et désarmement automatique.
Vous pouvez déterminer jusqu'a 4 plages d'armement et de désarmement.
p

Appuyez[ * Jpendant 3 secondes

| % | % | €)Entrez mot passe |+ | OH 1 ” 2]| 3“ 4]{5] +[#] +| BM#’ +11] ”#’

4) Entrez le N° de plage de 4)) Entrez I'heure
» |1 a4. etvalidez par [#] pour - . 3 | d'armement automatique. | +
confirmer 00 égale fonction inactive
et validez par [#]

1>))'Entrez I'heure de _
UZJ(3)(0)+ [#) > | 5o agaie fonction maatve ot |+ LOJ(8)(3)(0) +(#]

validez par [#]

.

Enregistrement d'un message

Ce message est utilisé par la centrale lors de I'appel téléphonique en mode RTC.
Dés que la centrale commence le décompte de 15 secondes, commencez a parler.
A la fin du décompte, la centrale lit le message enregistré.

Appuyez[ x Jpendant 3 secondes

‘*}+ @) Entrez mot passe | + (OH ] ’{2][3’[4” 5]+[#’ +| BH#]

®) Enregistrez votre message
+
» de 15 secondes aprés le Bip,

Ecoute du message

Appuyez[ * |pendant 3 secondes

¥ | Q))Entrez mot passe| + @ + +
+ ¥ |Ecoute du message
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Le port PMG est une sortie filaire de 12/14,5V qui se trouve derriére la centrale, il vous

permet d’activer une source, un éclairage ou un relais selon I'événement choisi.

Vous pouvez définir de quelle maniéere vous voulez que port PGM s’active.

: Quand l'alarme se déclenche.

: Quand la centrale détecte une coupure secteur 220 V

: Quand la centrale est en mode armée (Totale ou Partiele)

: Quand la centrale est désarmée

: Quand la centrale détecte une anomalie de communication
: Activation manuel par téléphone ou via I'application.

OO WN -

Exemple:

Vous pouvez connecter sur le port PMG une led de 12v pour vous indiquez que l'alarme

est en mode armée, dans ce cas, utilisez I'option 3.

-

Appuyez [*] pendant 3 secondes

[*]+ 4)Entrez mot passe| + | Olm‘ 2]@+@ +[§M£J # [AJ

)

: Quand I'alarme se déclenche.

: Quand la centrale détecte une coupure secteur 220 V

: Quand la centrale est en mode armée (Totale ou Partiele) = s
: Quand la centrale est désarmée

: Quand la centrale détecte une anomalie de communication
: Activation manuel par téléphone ou via I'application.

_>

A WON =

.

PMG + (alarme désarmée = QV - Alarme armée = +14,5V) Tension maximale 100mA

COM -

Effacer les événements

Appuyez [*] pendant 3 secondes

—> ’4»)Entrez mot passe]+@‘ ]] 2” 3]‘ 4”5]+ [#’ + @[#] ¥ [5][#}

W) Pour effacer le journal des

¥ |événements appuyez une nouvelle| +
fois sur # ou RETURN pour sortir

Retour au parametre usine

Appuyez [*] pendant 3 secondes

) 4))Entrez mot passe‘ +@@@@ + U + @[ﬁ 5 @

d)) Pour revenir aux paramétres

| usine appuyez une nouvelle fois +

sur # ou RETURN pour sortir
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Options avancées

Appuyer [*] pendant 3 secondes
> ‘ ®) Entrez mot passe’ + [ OH 1 ][ 2][ 3]{ 4]{ 5] + [#] + [9” #]—>

‘UH o1l +

Exemple:
Langage des SMS option 1 anglais

Ui 1 oS

Code Option

Code

01
02
03
06
07

- Langage des SMS, option 1 anglais, 2 Frangais.

: Volume de la centrale (de 1 a 8)

: Réglage de la luminosité de I'écran en mode veille, option de 01 a08
: Réglage du volume du micro en mode ecoute a distance (de 01 a 07)
: Réglage du bouton carillon (0 Dingdong, 1 Bonjour)

Options de réception messages des alertes.
Ces options vous permettent de paramétrer le type de message que vous deésirez recevoir selon

I'événement.
Code Options: Options:
50 : Zone partielle délai. 02 [ amcrdlerte 7: CMS + SMS + appel
: s 1:CMS. 8 : Email
51 : Zone partielle. ,
) e 2 : Appel vocale. 9 : CMS + Email
52 : Zone intérieure. .
53 : Zone 24/24 3 : CMS + appel vocale. 10 : Email + appel vocale
) 4 : SMS 11 : CMS + Email + appel
54 : Zone urgence :
' : : 5:CMS + SMS 12 : SMS + Email
55 : Zone incendie 6 - SMS + | | 14 - SMS + Email + |
56 - SOS : appel vocale : mail + appe
57 : Tamper. CMS = Centre de telesurveillance
65 : Detecteur batterie faible. Exemple:
66 : Détecteur récupération. En cas d'intrusion en zone partielle (Code 51)
67 : Détecteur perdu. Recevoir un SMS et appel vocale (Option 3)
61 : Centrale batterie faible.
62 : Coupure secteur 220v.
63 : Récupération secteur 220v. C ' ‘-'
59 : Alarme désarmeée. ' -— —' DS
60 : Alarme armée partielle. D ' -
58 : Alarme armee totale. ode Option
64 : Détection défaut centrale.
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Connexion de votre centrale ORION IP

Connectez votre centrale sur votre Box, Routeur, ou Prise CPL via un céble RJ45.

-Default usine :
IP:192.168.1.81
USER : admin Password:012345

Vérifiez 'adresse de votre réseau local .

(ex : si votre adresse IP est : 192.168.1.10) vous pouvez connecter la centrale avec son adresse

IP par défaut (192.198.1.80)
Si votre adresse IP locale et 192.168.0.10, vous devez modifier 'adresse IP sur la centrale en
remplacant le 1 par 0 ce N° doit étre identique a votre IP local (ex : 192.198.0.80)

Pour changer I'adresse IP sur la centrale :
*(3s) 012345# 2# 1# 192 168 000 080#
Votre adresse IP sera 192.168.0.80

Une fois connecté, vous pourrez accéder au menu HTML de la centrale via votre navigateur Internet

MENU HTML

\\
- TELECOMMANDE : &

Activer I'alarme

Désactiver 'alarme

Activer I'alarme partielle
Annuler I'alarme
Désactivation de détecteurs

- MOT DE PASSE : a

Changer le mot de passe administrateur web

- PARAMETRES CMS: GRS
QO
Configuration de connexion au centre de télésurveillance
Parametre TCP IP
Configuration de connexion web

- PARAMETRES TCP/IP @
Configuration adresse IP, DNS ..

g
- OPTIONS SYSTEMES : &

Réglage du délai de sortie (0 a 250mn)

Réglage du délai d’entrée (0 a 250mn)

Réglage de la durée de la siréene (0 a 30mn)

Intervalle des tests de détecteurs

Réglage d’alerte coupure secteur (220volts)

Test de communication de ligne CMS

Type d’indication bip sirene lors de I'armement et du désarmement
Rapport d'armement et désarmement SMS

Réglage de I'inspection d’ouverture des portes et des fenétres
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Entrer de 1 a 4 numéros de téléphone
Nombre de tentative d'appel vocal

- NUMEROS TELEPHONE : ‘

—
———

- DETECTEUR : &

Enregistrement de télécommandes, détecteurs, domotiques, avec numéros de code
(code de barre inscrit sur I'élément)
Supprimer des éléments sans fil

[/
- CONFIGURATION DE ZONE : /n\

Réglage du type d’alarme par numéro de détecteur (délai, partiel, total, incendie,
permanent...)

Réglage du type de sirene par numéro de détecteur ( mode sirene, mode silence, mode
sirene alternée)

Liaison de zone

- CONFIGURATION DE BADGES : E;

Suppression du badge,
Action du badge,
Identification du badge

- EVENEMENTS : @

Liste des évenements

- MISE A JOUR : E

Mettre a jour la centrale

—
- RECEPTION ALERTE:

Parametre du type de message que vous voulez recevoir en cas d’alarme de statut ou de
rapport (vous pouvez choisir de recevoir qu'un SMS, qu'un e-mail, qu'un appel vocal, ou
les deux ou les trois )

- E-MAIL : %

Configuration de votre boite de messagerie

- FUSEAUX HORAIRES :

Réglage d’armement ou désarmement automatique ( 8 programmations possible)

,:("',
- DOMOTIQUE : ®

Permet de programmer l'activation ou la désactivation des prises connectées ou des
modules domotiques (16 maxi) ;
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INTERFACE HTML ORION IP

APRION

TCP/IP MENU ALARME

7

a ¥ ©

Télécommande Mot de passe Paramétre CMS Paramétre TCP/IP

¢ T A

%

Option systéme N° Télephone Détecteur Zone
> @ E @
Lecteur badge 2 & w1 1 :
- i Evénement Mise a jour Rénitialisation
‘A‘ 0.
T
Réception alerte Email Fuseau horaire Domotique

Copyright © 2015 ORION

En cas de perte du mot de passe administrateur a 6 chiffres (012345)
Manipulation pour restaurer le mot de passe administrateur.

- 1 : Débrancher la centrale du secteur 220v et éteindre la centrale avec la touche
# 3 secondes puis 1234# (ou votre mot de passe utilisateur a 4 chiffres),

si vous avez perdu votre mot de passe utilisateur, ouvrir la centrale et débrancher
la batterie pour éteindre la centrale entiérement.

- 2 : Rebrancher la centrale sur le secteur.

- 3 : Restez appuyé sur la touche * 4 secondes et entrer le mot de passe * (3sec)
000000 # 1 # 1# (rentrer le nouveau mot de passe a 6 chiffres).

(APRiON

www.alarme-meian.fr www.mon-alarme.fr



CODES ERREURS

“Cet exemple concerne le détecteur 05”

F‘ 'OS En cas d’alarme ou d’ouverture capot d’'un détecteur, [e numéro de la zone s‘affiche (O5) apres la
premiéere désactivation, le N° restera affiché sur la centrale, pour supprimer le code, vous devez

désarmer I'alarme une deuxiéme fois.
Si un détecteur a déclenché I'alarme sans que celle-ci soit armée, vérifier que le capot du détecteur soit

bien ferme. Il est impératif que le bouton de protection ouverture de votre détecteur soit bien appuyé.
En cas de probléme, vous pouvez desactiver la fonction d’alerte d’ouverture de détecteurs (voir page 11)

F 'DS E Ce code erreur est indiqué dans ces deux cas suivant :
| : lorsqu’un détecteur d’ouverture est en détection porte ouverte.

(voir manuel page 11, inspection porte ouverte)
2 : Lorsque une zone filaire (de 33 a 40) est en défaut de boucle.

F - U 5 L Ce code erreur signale la perte de réception radio d’un détecteur.
(voir manuel page 12)

- o . . , .
F DS Ce code erreur vous signale que la pile du détecteur est faible.

En cas d’indication d’erreur sur la centrale, I'armement ne sera pas possible.
Nous vous conseillons d’activer ['armement forcé (page 10 du manuel]

Il est parfois nécessaire d’éteindre entierement la centrale pour supprimer une erreur.
Pour éteindre la centrale, débrancher la prise secteur, rester appuyé sur la touche # et entrer votre
mot de passe a 4 chiffres suivi de #

Icone Indication Icone Indication
Y Puissance du signal GSM “» GSM activé
Gl
u .
u.;f@? ligne internet [R]45]) Mode partiel
(=1
q:, Batterie du détecteur Désactivé
faible
= Batterie du tableau Activé
| falble
NLIZ Alarme Activer GPRS
ﬂ ))) Instructions vocales

(o]

7RI Clignote en cas de coupure de la ligne internet (RJ45). Allumée lorsque la ligne
est active.
b ﬂ)Clignote lorsque le GSM n’est pas prét, allumée lorsque le GSM est actif.

. .
B Clignote lorsque le GPRS est déconnecté du systeme. Allumée lorsque
le GPRS est connecté au systeme.

<])))Clignote en mode veille. Allumée en mode actif.



Installer un détecteur filaire.

- Les zones filaires sont désactivées dans le réglage usine par défaut. Veuillez procéder a I'activation de ces
zones avant de pouvoir les utiliser. En cas de probléeme en zone filaire, le panneau annonce :

« échec opération, zone probléme » lors de la tentative d’activation du panneau. L'écran LCD affiche
également le numéro du détecteur. A ce moment, I'activation du systeme n’est pas disponible, sauf en cas
d’activation forcée.

- Le panneau de commande peut alimenter les détecteurs de 12v, IOOmA. Le courant maximal est de
100 mA. Ne pas excéder 100 mA, ou utiliser une source d’alimentation supplémentaire

Installer le détecteur sans fil

- Suivez les instructions du manuel d’utilisateur du détecteur pour procéder a son installation dans un
rayon de 150m du tableau de commande. Veuillez tester et vous assurer de la bonne communication entre
le détecteur et le tableau de commande.

Parameétrer le type de boucle de zone filaire (EOL par défaut).

Les options sont les suivantes :

1- Type de boucle EOL : lorsque la valeur de la résistance est 10k en zone normale,
lorsque la zone est en boucle ouverte ou raccourcie I'alarme est déclenchée.

2- Type de boucle N/C : le raccourci de zone est normal, I'ouverture de la boucle
déclenche I'alarme.

3- Type de boucle N/F : la boucle ouverte de zone est normale, la fermeture de la
boucle déclenche I'alarme.

22KQ NC o
. NO/# |:| 220
> C
> C
Boucle EOL Boucle EOL

2 ilai
Diagramme filaire N/C Disgramme filalve N/o

Pour activer la zone filaire, vous devez lui definir un code attribution.
Voir page 18 du manuel (Parametrage des zones)
Zone filaire de 33 a 40.

Appuyez [*] pendant 3 secondes
[ * ] > [0Entrez mot passe| + | 0] 1](2])( 3] 4)( 8]+ [#] +( 7] [#] + [1][#)
[ndiquer le N° de zone (de 33 & 40) et entrer le code attribution (de | & 6) et valider par #.

Code attribution:

0 = Désactiver la zone

1 = Délai : Le détecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel et vous
laissera un délai avant que l'alarme sonne (initialement 10 secondes).

2 = Partiel : Le détecteur sera activé en cas d'armement total ou partiel.

3 = Intérieure : Le détecteur sera activé en cas d'armement total uniquement.
4 = Urgence : Ce type de zone est activée en permanence.

5 = Permanente : Ce type de zone est activé en permanence (24/24).

6 = Incendie : Ce type de zone est activé en permanence.




