CENTRLE D’ALARME MEIAN SATURN GSM
PREMIERE ETAPE

(Enregistrement de vos télécommandes, détecteurs, et sirénes)

1 : Déballez les télécommandes et ouvrir tous les détecteurs sans mettre les piles.
2 : Branchez la centrale sur le secteur.
3 : Entrez 1234 # et 747421# sur la centrale.

4 : Enregistrement des télécommandes (page 10 du livret)

Y

( —  delas -
+ > 0BT )H>EH>1Hs [X]» [#H~
Appuiez 33  Entrez le code usine Entrez le N° de “yn
télécommande  validez

Licéne code s’affiche sur ’écran LCD
L a ce moment vous devez appuyer sur
» X , U: 3 U » un des boutons de la télécommande

Recommencez l'opération pour chaque
télécommande ( 8 maxi )

5 : Enregistrement des détecteurs (page 20 du livret)
Chaque détecteur correspond a un N° zone (1 détecteur par zone, 32 zones maxi)

Exemple d’enregistrement d’un détecteur sur la zone 10 :
- tapez (* 3 seconds 9876 # 5 # 2 # 10 #)
- la centrale recherche le détecteur.
- Mettre la pile dans le détecteur et attendre quelques secondes que celui-ci s allume.
- La centrale vous avertit par 2 bip que le détecteur est bien enregistré.
- Indiquez sur le détecteur le N° zone qui lui est attribué (10 pour cet exemple)
- Une fois I'enregistrement terminé, enlever la pile et passer au détecteur suivant (11).

Apres I'enregistrement du détecteur N° 10, la centrale passera automatiquement au N° 11,
Appuyez sur la touche # pour enregistrer un nouveau détecteur (11), ou si vous voulez
changer de N° de zone tapez le directement sur le clavier et validez par la touche # pour
lancer une nouvelle recherche.

Pour revenir en arriére ou sortir du mode paramétre appuyez plusieurs fois sur le bouton
ALRME TOTAL.

Attention, vous ne devez pas mettre de détecteur d’ouverture ou de mouvement sur les zones
06, 07 et 08. ces zones sont utilisées pour les détecteurs de fumée, gaz et urgence, reportez-
vous a la page 21 Attribution des zones TYPE pour personnaliser la fonction de chaque zone.
Si vous avez un détecteur de fumée, enregistrez-le sur la zone 07.

6 : Enregistrement de la siréne, votre siréne sera enregistrée automatiquement sur la zone 41.
(Voir notice de la siréne ou se reporter a la page 20 du livret)

7 : Une fois tous les éléments enregistrés,

A — Eteindre la centrale. (Débranchez le secteur 220/15V, attendre 5 secondes, tapez 1234 et
restez appuyé sur la touche #)

: Mettre les piles et installer tous vos détecteurs et siréne (voir notice des éléments)

C : Fixer la centrale sur le mur.

D : Branchez la centrale sur le secteur 220/15V et le cable téléphone (voir page 5 du livret).
E : Réglage de I’heure ( page 15 du livret)
F
G

=

: Entrez le ou les N° de téléphone (page 14 du livret)
: FIN : (pour les options avancées voir livret)
En cas de problémes ou pour toutes questions, contactez notre SAV au : 05 46 97 07 81
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INFOS:

En cas de mauvais fonctionnement du GSM ou mauvais langage des SMS, faire un reboute du GSM : taper 74742 1# et éteindre la centrale
Pour eteindre votre centrale, débranchez le secteur 220/15V, attendre 10 secondes, taper 1234 et restez appuyez sur la touche #

Si vous n'utilisez pas le transmeteur RTC, désactivez la fonction contréle ligne téléphonique : 747410#

ANTENNE GSM

VOLUME VOCALE

(TEL) SORTIE LIGNE
Retour ligne pour brancher
votre combiné téléphonique

ALIMENTATION 15V

(LINE) ENTREE LIGNE
Brancher sur votre
ligne FT ou BOX
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Chapitre II — Installation et connexions.

I1/1 — Controle de la livraison.
Avant de débuter votre installation, nous vous conseillons de respecter les phases suivantes:

— Contrdler I'état général du carton en présence du livreur, notez sur le bon de livraison toutes
observations utiles ( carton abimé, enfoncé, déchiré, etc... ).

- Ouvrir délicatement votre carton en prenant garde de ne pas endommager un produit a l'intérieur

- Contréler également que le contenu du colis contient ce que vous avez commandé.

- En cas d'incident, contactez immédiatement votre revendeur.

11 / 2 — Installation de la centrale alarme MEIAN SATURN

Avant d'installer et de fixer votre centrale MEIAN SATURN | il faut enlever le support
de fixation de la centrale alarme. Cette étape terminée, il sera plus simple pour vous d'effectuer les
connexions.

1 - Poussez le support de fixation 2 - Soulevez le support de fixation
dans le sens des fléches. dans le sens des fléches.

3 — Percez les trous « Guide Visses » dans votre mur, puis installez les chevilles et les visses.

= =0
U U < Bracket > [l U
«————— Mounting hole :@
@ Pivot
Mounting hole
e —
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Installation d'un module filaire a votre centrale :

Si vous utilisez un module filaire, il vous faudra d'abord activer les zones sur
lesquelles vous installez le détecteur filaire en question. Par défaut, les zones
filaires sont inactives. ( Exemple dactivation de la zonne 33 )

Activation dune zone filaire : * 98764 6f 1# 33# 3i .

La centrale peut alimenter un module filaire dont la puissance n'excéde pas 12
volts et 100mA maximum. L'intensité du courant est de 100mA maximum, au dela
adoptez une batterie 12V supplémentaire. Attention, le non respect de ses
consignes peuvent endommager irrémédiablement votre systéme. En cas de
doute, contactez nous.

Une connexion filaire de zone est constituée de 2 ports, un port positif appelé
Z ( 233, Z34, 235, 236, Z37, 238, Z39 et Z40) et les ports de communication
associés sont nommés ( COM ). Pour les zones 33, 34, 35, 36, le port de
communication associé a la zone est situé entre les ports Z33, Z34 et les ports
Z35, Z36. Pour les zones 37, 38, 39, 40, le port de communication associé a la
zone est situé entre les ports Z37, Z38 et les ports Z39, Z40.

Il a y deux méthodes de connexion filaires, la connexion en mode ouvert NO,
la connexion en mode fermé NC. Dans tous les cas, utilisez les résistances
fournies dans le pack (10k). Pour en branchement en mode Ouvert, On installe une
résistance entre le port ( Z ) et le fil qui le relie. De fagon a ce que le courant soit
contraint a passer par la résistance avant d'atteindre le port de la centrale. Le port
(COM) quand a lui, va au détecteur sans résistance.

Pour une connexion en mode fermé, on relie une résistance entre le port (Z)
de la zone et son port (COM) de fagon a ce que le courant puisse passer d'un port
a l'autre par la résistance. ( voir schéma page précédente )
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11 / 4 — Installation de module filaire.

Si vous utilisez un module filaire, il vous faudra d'abord activer les zones sur
lesquelles vous souhaitez installer le détecteur filaire. Par défaut, les zones filaires sont
inactives.

Lorsque que la transmission sur un centre de télésurveillance est activée, si un
détecteur est en « échec » lors de lI'armement de la centrale par la télécommande, ou le
clavier, I'utilisateur entendra « échec zone ». La centrale entrera tout de méme en mode
d'armement. La centrale délivre une indication vocale puis 1'écran LCD indique l'information
« N° de zone concerné + C ». La centrale émettra trois bip consécutifs et la lumiére du
clavier s'allumera trois fois.

La centrale peut alimenter un module filaire dont la puissance n'excéde pas 12 volts
et 100mA maximum. L'intensité du courant est de 100mA maximum, au dela adoptez une
batterie 12V supplémentaire. Attention, le non respect de ses consignes peuvent
endommager irrémédiablement votre systéme. En cas de doute, contactez un spécialiste.

Il a y deux méthodes de connexion filaires, la connexion en mode ouvert NO, la
connexion en mode fermé NC. Dans tous les cas, utilisez les résistances fournies dans le
pack. Pour en branchement en mode Ouvert, On installe une résistance entre le port ( Z ) et
le fil qui le relie. De fagon a ce que le courant soit contraint a passer par la résistance avant
d'atteindre le port de la centrale. Le port (COM) quand a lui, va au détecteur sans résistance.
Pour une connexion en mode fermé, on relie une résistance entre le port (Z) de la zone et son
port (COM) de fagon a ce que le courant puisse passer d'un port a I'autre par la résistance.
( voir schéma page 5 )

I1 / 5 — Installation de module sans fil.

Tout d'abord, consultez le manuel du détecteur en question. Généralement, installez
votre détecteur a une distance maximum de 150 meétres en champs libre. Testez avant
l'installation que le détecteur communique bien avec la centrale alarme. Si la communication
est bonne, consultez ensuite les pages

Lorsque le détecteur se trouve a une distance trop importante de la centrale, il vous
est conseillé d'utiliser le répétiteur d'ondes MEIAN . Ce dernier peut augmenter la distance
de communication jusqu'a 1500 métres.
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Chapitre III — Réglages et opérations basiques

I11 / 1 — Parametres par défauts.

Voici la configuration de votre centrale par défaut. Lorsque vous revenez aux parametres d'usine,

vous retrouvez les parameétres suivants :

Code Administrateur / Systéme : 9876

Code d'utilisateur : 1234

Délais d'entrée et de sortie : 10 secondes

Temps télésurveillance : 10 secondes

Nombre de cycles d'alarme : 5

Nombre de sonneries entrantes avant prise en charge: 7

Inspection anti coupure de ligne effective

Signification des icones

ICONES SENS ICONES SENS
. S Enregis trement
\ w{; Alarme périmétre b sionsi
Al
g% PERELE l’llptlfl‘e 'm' Désarmer
F 3 . Armement partiel
k Alarme intrusion ﬂ Mode nuit.
f!ﬂf' Alarme Agression ‘ Armement total
ﬂ Alarme médicale (pm Alarme
tb Alarme incendie e e e Batterie OK
i Alarme gaz e - Batterie faibles

Alarme Spéciale

Echec communi-

-cation CMS

Communication
CMS réussie
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Journal des événements : _B;//‘

/’

[
Pour accéder au journal des événements, pressez la touche __os.ég', 1 seconde.
La centrale vous indique ensuite les deux chiffres de 'année, puis du mois, puis du
jour, puis enfin 1'heure et les minutes. Elle vous indique également quel type
d'événement s'est produit ( armement total, partiel, désarmement, vandalisme, etc... )

Vous pouvez ensuite vous rendre et naviguer sur le journal des événements en
utilisant les touches suivantes: oZ~ et {§] . Sur I'exemple ci bas, le détecteur
volumétrique filaire installé sur la zone numéro S s'est déclenché,le 3 Avril 2009 a
8H30.

\\
3 . . roz
Pressez la touche | o\d{ | pour accéder au journal des é vénements.
* 2009 « 2009 . ZONE STATUS
ﬂl‘“ﬂan DB. 8 gquuau U
- 3 5
Pressez la touche m pour accéder 2 I'événement précédent.
= ;
Pressez la touche QT = pour accéder a 'événements suivant.
/

Fonction de test d'alimentation : Le message de perte d'alimentation est envoyé

uniquement au centre de télésurveillance. Les types de codes alarme associés a la perte
d'alimentation sont:

1C — perte d'alimentation

001C — Forma de I'écran

1D - restauration d'alimentation
001D - Forma de I'écran

Fonction de restauration d'alimentation : Le message de restauration
d'alimentation est envoyé uniquement au centre de télésurveillance. Les types de code
alarme associés a la restauration sont: 1E batterie faible, forma écran 001E, 1F

restauration de batterie, forma écran 001F
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Alarme de ligne téléphonique.

Si la fonction d'alarme de rupture de ligne téléphonique est activée, 1'alarme
préviendra dés rupture avec le réseau par un déclenchement des sirénes. L'alarme se
déclenche quel que soit le statut de la centrale ( armée ou pas). Sila ligne téléphonique
est connectée a nouveau, ou que la centrale est désarmée, I'alarme se désactive. Sinon,
les sirénes s'activeront encore pendant S minutes. L'écran LCD vous indique lors du
déclenchement la zone 00, et le statut de 1'alarme 18 — rupture de ligne téléphonique.
Les icone du téléphone et celui de I'intrusion s'afficherons simultanément.

E: (m]
2 =
m v IONE STATUS

=00 18
Trés important :

Si vous connectez votre centrale d’alarme MEIAN sur un modem

ou BOX ADSL, vous devez impérativement désactiver le controéle

de la ligne téléphonique car elle n’est pas compatible avec ces systémes
et risque de provoquer des déclenchements intempestifs.

Pour désactiver cette fonction tapez directement le code 747410 # sur votre centrale.

Fonction anti-vandalisme

Lorsque que la centrale alarme recoit un message d'un détecteur qui a été
vandalisé (ouvert ou arraché), elle déclenche une alarme, quel que soit son statut
( armée ou désarmée). La centrale indique sur I'écran LCD le numéro de la zone qui a
été vandalisée et le code alarme suivant, 14 — vandalisme. L'icone affichée est I'icone de
I'alarme intrusion. Pour arréter les sirénes, veuillez désarmer, avec la télécommande ou
la centrale ( en entrant votre code utilisateur puis # ). Refermez ou replacer le
détecteur a l'origine du déclenchement.

Si c'est la centrale qui a été vandalisée, la zone indiquée par 1'écran sera 00 et le
code alarme 14, avec l'icone de l'intrusion.

Enregistrement des événements:

Lorsqu'une action d'armement, de désarmement; d'armement partiel ou mode
nuit, de rupture de ligne téléphonique, d'alerte de batteries faibles, est faite, la centrale
enregistre automatiquement cette opération. Lorsqu'un détecteur a une batterie faible,
la centrale délivre une indication vocale en indiquant le numéro de zone, et le code
alarme. Si I'alarme est connectée a un centre d'appel, elle indique au serveur du centre
qu'une batterie d'un élément du systéme est faible.
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Fonction de la télécommande

[ Désactivation

Appuyez sur le bouton El e
de la télécommande, ’alarme Appuyez sur le bouton =
sera activée dans les 10 secondes. de la télécommande, I'alarme

sera désactivée, vous pouvez
désactiver 1’alarme en tapant le
votre code secret directement
\ ) o\ sur le clavier.(code usine 1234 ) )

( Urgence/Panic \ [ Activation zones partielles

£330

HOME
Appuyez sur le bouton [\‘] Appuyez sur le bouton [€}]
I’alarme se déclenchera de la télécommande, I’alarme
Iappelle téléphonique activera les zones Périmétriques
Type code 2 - (détecteur ouverture)
\ PR J
Enregisrement de votre télécommande ( 8 maxi )
( delas h
»08)7eFH>EE>E» [X]» [#H<
Appuiez 3s  Entrez le code usine Entrez le N° de “g”

télécommande validez

LYicéne code s’affiche sur ’écran LCD

a0 t d
» | [5=| 10:30| | * an des boutons de Ia télécommande.

g -y

Recommencez 'opération pour chaque
télécommande ( 8 maxi )
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MENU PRINCIPAL »( 1] 1- Changezvos codes

> 2 ] 2 — Transfert centre télésurveillance.
*‘@ 3 — Transfert télé phonique.

S SIBITIEH) sy

Entrez votre code systéme

4 — Options systéme.

code systéme par défaut -h-i’ 5 ]I 5 — Enregistrer un module wifi.

+IE] 6 — Attribution des zones.
bLﬂ 7 — Armement automatique.

—HE 8 — Maintenance systéme.

IV /3 — Régler les codes

Les codes. La centrale alarme MEIAN FC-300 PLUS posséde deux types de code bien

spécifiques. Afin de vous offrir une sécurité optimale, vous bénéficiez d'un code utilisateur et d'un code
systéme, appelé aussi code administrateur.

Le code systéme ou code administrateur. Ce code permet d'accéder a menu de configuration du
systéeme de votre centrale alarme. Ce code ne permet pas de désactiver le systéme.

Le code utilisateur est le code réservé au propriétaire de I'alarme ainsi que tous les utilisateurs
habituels. Ce code sert a désactiver I'alarme, a4 accéder au menu de gestion a distance par téléphone de la

centrale, mais aussi d'accéder a des menus secondaires. Attention, le code d'utilisateur ne permet pas
d'accéder au menu systéme.

Pour des raisons pratiques, vous pouvez utiliser un seul et méme code pour définir le code
systéme et le code utilisateur. A noter, que nous vous conseillons vivement de conserver vos codes écrits,
ou bien une date de naissance, de maniére a ne pas I'oublier. En cas de perte de vos code d'accés, nous ne
pouvons aucunement retrouver vos codes. Votre centrale alarme serai alors inutilisable.

Pressez [*] 3 secondes, entrez votre code
systéme, [#] pressez [1] [#]

 J
Regler code v

v

1 - Regler code systéme |

T

[ LD 2 - Régler code utilisateur ]

& 2y

Entrez les 4 chiffres de votre
\ %  code utilisateur, pressez
Entrez les 4 chiffres de votre code [retour] pour sortir ou
4  systéme, pressez [retour] pour sortir [#] pour sauvegarder.
ou [#] pour sauvegarder.

L T MM MME
™|(M] MM #] -*L,Dj
\ 4

[ Changement sauvegardé /) Changement sauvegardé
o)) [1] Régler code systeme [1] Régler code systéme
. i ou [2] régler code utilisateur
ou [2] régler code utilisateur. Pr . i
Pressez [retour] pour sortir ensez [retomr] pouxyortie

Le code par defaut usine est 1234

Le code par defaut usine est 9876
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Note : sur ce tableau, [M] signifie un chiffre a entrer pour votre nouveau code.

( Exemple 1 : vous souhaitez modifier votre code systéme par 1111 )

; Pressez [*] pendant 3 secondes.

B E E \BE *F *{ l J‘_#_j. - Changer codesj
o (1) 1o B[ il b e | YT T)(T]

[retour] pour sortir ou
*[ # ‘I':I] Changements
.

‘ ‘iu]} Entrez votre
code

[#] pour sauvegarder.

ANOTER :

1 — Veillez a bien respecter les procédures suivantes afin de changer votre code systéme.
En cas d'erreur, retournez en arriére en utilisant le bouton raccourci [retour] de la
centrale alarme.

2 — Le code systéme par défaut est [9876], si vous avez modifié¢ votre code systéme,
merci de bien vouloir composer votre nouveau code.
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IV / 4 — Réglages des transferts vers un centre de télésurveillance.

Afin d'accéder au menu ci dessus, merci d'effectuer la procédure suivante:
|*] pendant 3 secondes, [9876] code systéme puis [2][#]

Réglez transfert vers centre |

lﬁ i v ‘ J' . 5 i
I (2] 3] 4 5 6]
Y \J - v Y y $ +

W)) Entrezle ||ff)) Entrezle o} piies1e | MY Entrezle |[W)) EntrezleSe o)) Entrez le 6e
* ler n®de tel 2nd n° de tel 3dme n° de diis nod "~ n°de tel du n° de tel du

du CMS duCMS J1' el du CMS tel du CMS cMs 1 CcME
Yy ¥4 v v v v

(#  (2)#] 3] 4) 5] |6
\ B \ \ \ Y

( Entrez les 4 4 8 chiffres |

‘]]] Entrez le n°de tel du o) Entrez le Tel, puis [#], ‘i'}]
CMS pressez [retour] pour code CMS pressez [retour]
sortir, [#] pour sauvegarder o pour sortir, [#] pour sauvegarder
¥ __[*] pour annuler 'opération. ou [*] pour annuler l'opération. |
am . # | | #|
e | —
0 « 3w y
= ‘J}} Entrez le n° de tel du |
| CMS |

: v
#) vy o XXXXX]
—— XXX)x]x] ¥
o I i ,

-

‘)j Changements
~ sauvegardés

* -,'u) Changements
sauvegardés

ANOTER:

Le CMS, Center Monitoring Station, est le serveur qui recoit et traite la télésurveillance de votre
systeme d'alarme MEIAN SATURN 868 A savoir que le CMS posséde des lignes de téléphone et des
codes qui permettent I'accés au serveur.

Le code utilisateur de votre centrale alarme n'est pas le méme que votre code utilisateur CMS.
Le code CMS doit vous étre transmis par votre prestataire de télésurveillance. Votre systéme d'alarme
MEIAN est compatible au protocole de transfert ID ADEMCO, utilisé par tous les centres de

télésurveillances.

Aprés avoir réglé les numéros des CMS, la centrale vous demande d'entrer un code d'utilisateur
CMS, un nombre entre 4 et 8 chiffres. Vous pouvez utiliser 4 ou 5 codes d'utilisateurs CMS, un rapport
d'armement et de désarmement sera envoyé au second numéro de centre de télésurveillance. Les
message de la centrale seront envoyés au ler ou 2éme numéro de CMS. Vous pouvez utiliser également
jusqu'a 8 codes d'utilisateurs dans les mémes conditions de transfert.
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»

Réglages des transferts vers des alertes sur les numéros de téléphone.

Afin d'accéder au menu ci dessus, merci d'effectuer la procédure suivante:
[*] pendant 3 secondes, [9876] [#] code systéme puis [3] [#]

v v v v
1) 2] I%J 4
Y
#] (#] #]

v v v v

L=

o)) Entrezle o)) FEntrezle f)) |[Entrezle j) TEntrezle
ler numéro de 2d numéro de Je numéro de ‘ 4e numéro de
téléphone téléphone téléphone téléphone
L ] ! J \ »
-— \ Va "
. \ P _

#]
,. v
)

Enregistrement validé

Votre centrale alarme vous permet de transférer les alarmes vers 4 numéros de
téléphone au choix ( fixes ou portable ), par ordre de préférence. Vous pouvez appeler des
numéros en France métropolitaine, en Outremer ou tout autre pays dans le monde entier.
Dans ce cas 13, inscrivez l'indicatif pays, comme ci vous composiez le numéro pour appeler
votre correspondant depuis un téléphone ordinaire.

Le transmetteur est compatible sur tous types de modems, dans le monde entier
( lignes numériques ) et sur les lignes analogiques. ( Orange, wanadoo, SFR, numéricable,
Free, Alice, Cegetel, Nord net, Darty, Bouygues, etc.. ). En cas de question sur le
raccordement téléphonique, consultez votre technicien ou votre revendeur.

Trés important :

Si vous connectez votre centrale d’alarme MEIAN sur un modem

ou BOX ADSL, vous devez impérativement désactiver le controle

de la ligne téléphonique car elle n’est pas compatible avec ces systémes

et risque de provoquer des déclenchements intempestifs.

Pour désactiver cette fonction tapez directement le code 747410# sur votre centrale.

Enregistrement de votre message personnalisé

. ® (3 secondes) O876# 8# 6# ( parlez 15 secondes maxi )
- Ala fin de votre enregistrement l-a centrale répétera votre message,
une fois terminé appuyez sur RETOUR pour sortire du menu.

=
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IV / 6 — Réglages des options systéme.

Afin d'accéder au menu ci dessus, merci d'effectuer la procédure suivante:
[*] pendant 3 secondes, [9876] code systéme puis [3] [#]

> 1 | 1-Régler I'heure

3| 2| 2-Régler délai d'entrée

Pressez [*] pendant 3 secondes. —}f 3 | 3 -Régler délai de sortie
S — i > 4 \ 4 — Régler la durée d'alarme
x> (9]8)7)6)#| > 4] #]
code systéme par défaut S — Régler le nombre de sonneries

_b‘ 6 — Interval entre les tests des détecteurs.

7 — Interval entre les tests communication.

> 8 8 — Indication vocale d'armement.

_}k 9 9 — Rapport d'armement et de désarmement.

V /6.1 :Réglage de I'heure :

Pour régler 1'heure, vous pouvez accéder au menu, en passant par le menu
systéme. Pour cela faites la procédure suivante : [*] pendant 3 secondes, puis [9876] [#],
puis [4] [#] puis [1] [#] . La centrale alarme vous demande de saisir les 2 chiffres
correspondant a I'Année ( exemple, pour 2009, saisissez 09 ), Puis entrez les chiffres
représentant le Mois ( exemple, pour février saisissez 02, pour Décembre saisissez 12 ),
Puis saisissez les chiffres représentant le Jour, puis les 2 chiffres représentant les
Heures, et enfin les deux chiffres représentant les Minutes.

Pressez [*]
pendant 3 secondes.
Entrez A, M, J, H et Mm
)
‘ *J - 9] [ ] J ‘I} tapez [RETO UR] pour

sortir, pressez [#] pour

dade sysfemepar defaut sauvegarder l'opération.

= 20:09 |>(0](9)>(0](6]>(0](1]>(2][0]>(0](9]

*[E] S ‘*?)J Changements

sauvegardés
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V/6.2: Réglage du délai d'entrée :

Le délai d'entrée est une temporisation qui permet a l'utilisateur de reporter le
déclenchement d'une alerte sonore, dans le but de désarmer. Ce délai peut étre compris et
modifié entre 000 et 250 secondes. Ce délai peut s'appliquer sur la zone de votre choix ( exemple,
zone du détecteur d'ouverture de la porte d 'entrée ). Ce délai ne pas étre trop long, car c'est
aussi le temps qu'a I'intrus s'il s'introduit par la porte d'entrée. La délai ne devrait pas excéder
30 secondes, sur quelques détecteurs uniquement pour des questions de sécurité.

Pressez [*] Exemple pour un délai d’entrée de 9 secondes
pendant 3 secondes. )
[ MEar? (2 W 2 ) |l Entrez le délai d'entrée,
() > (9)8)7) 6) #) »(a)#)»(2]#) |9 ™imerinmmoinren
code systéme par défaut sortir, pressez [#] pour

sauvegarder l'opération.

»(0](0])(9)»[#) wycrmsemens |

- [il ais I‘l"'} Changements

sauvegardés

V /6.3 : Réglage du délai de sortie :

Le délai de sortie est une temporisation qui permet a 1'utilisateur de reporter le
temps de mise en marche de votre systéme. Ce délai peut étre compris et modifié entre 000 et 250
secondes. Ce délai s'applique sur tous les détecteurs. Ce délai peut étre long, car les intrus ne
s'introduisent jamais dans la minute qui suit votre départ.

( Pressez [*] Exemple pour un délai de sortie de 90 secondes )
pendant 3 secondes.
[l ‘ol ([ ( | ) Entrez le délai de sortie,
_*J > [ ?W§J1J L_6_J|k£] +| 4 [EW b[é}[ﬂ Y tapez [RETO UR] pour
code systéme par défaut sortir, pressez [#] pour

sauvegarder 'opération.

>(0](9)(0])»[#] wChmmsemens

*: #J e [‘IE) Changements

sauvegardés

Dans I'exemple ci dessus, I'utilisateur met un délai de sortie de 90 secondes.
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V /6.4 :Réglage de la durée de la siréne :

Pour se rendre a cette fonction il vous suffit de faire la procédure suivante: [*]
pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [4] [#] puis [4] [#] . Réglez la durée pendant
laquelle la ou les sirénes de votre systéme continuerons a sonner sans discontinu. Dans
I'exemple, la durée inscrite est de 15 minutes. Vous pouvez saisir un nombre entre 00
et 30 minutes. Pour désactiver la fonction, pressez 00.

Pressez [*]
pendant 3 secondes. {)) Entrez la durée d'alarme entre,

(o] > [0 8)(7)(6 %] » (4] ) > )| "o mnss e Reioi

sauvegarder l'opération.

code systéme par défaut

»(1](5] > #] ‘41»“'"“%8'“““

__sauvegardés |

*[§| o ..1_.=iJ'.C';“gements J

sauvegardés

V/6.5: Régla nombr nneries avant acces a distance :

Pour se rendre a cette fonction il vous suffit de faire la procédure suivante: [*]
pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [4] [#] puis [S] [#] . Réglez le nombre de
sonneries de téléphone avant que la centrale alarme MEIAN décroche avant de vous
orienter sur le menu de gestion a distance. A noter que si vous entrez 0, la fonction sera
inactive.

Pressez [¥]
pendant 3 secondes.
+)»(9)8)7])le

code systéme par défaut

‘”J Entrez la nombre de sonneries

:ﬂ "[i” #]—»[S][#] entre 0 et 9, tapez [RETOUR]

pour sortir, pressez [#] pour
sauvegarder 'opération.

,r—\ s Changements
»* E [E _}i I‘Jﬂ sauvegardés

*E| g {‘_Ii} Changements

sauvegardés
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_ Fonction téléphone .

Accéder a votre centrale a distance.

Dee~dee~

& +(n) + XINma

(code usine 1234)

Composez le N°  Attendre la fin du Composez votre
de téléphone message vocal code secret sur
votre clavier tél.

Aprés confirmation de la centrale attendre la fin du menu vocal avant
de faire votre choix.
message vocal

1 Activation de 'alarme toutes zones

2 Désactivation de l'alarme

3 Statut

4 Ecoutez grace au micro intégré a la centrale
6 Panic,actionne la siréne

0 validez et sortir
81 vous activez ou désactivez votre central i distance,
vous devez impérativement valider par 0.

Lorsqu'un détecteur se déclenche, la centrale émet un son d'avertissement, dans
le méme temps, sur l'écran LCD s'affiche le numéro de zone qui est a I'origine du
déclenchement, et le code alarme ( type d'alarme : intrusion, périmétre, incendie,
etc... ). La centrale déclenchera un appel vers un des 6 numéros de téléphones que vous
avez aupréalablement enregistrés. Si le numéro de téléphone composé ne répond pas,
ou est dirigé vers une messagerie, la centrale composera automatiquement le numéro
suivant.

Lorsque le destinataire décroche son téléphone, il entend la centrale lui donner
des informations concernant le numéro de zone et le type alarme. Vous pouvez ensuite

choisir entre :
\ Z
Alarm report
m Message ‘)))enter user password
- = 10 sec ) Aprés ce messa,
aﬁnnvouenuﬁzepmme

1

‘))) Attendre la fin des messages de la centrale

1 - Annuler I'alarme.

2 — Controle des zones.

3 — Ecouter a proximité de la centrale.
4 — désarmer le systéme.

5 — Armer le systéme.

6 — Faire sonner les sirénes

pressez 0 pour valider et racrocher

L]

Pour la fonction GSM, voir notice jointe séparément (Fonction GSM) w
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V /6.8 : Réglage du type d'indication lors de I'armement :

Pour se rendre a cette fonction il vous suffit de faire la procédure suivante: [*]

pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [4] [#] puis [8] [#] . Réglez le type d'indications
obtenu lors de I'armement. Choisissez 1 pour annuler l'indication vocale, 2 pour

activer des indications par « bip ».

-~

Pressez [¥]
r ™

pendant 3 secondes. )} Entrez 1 pour pas d'indications
et 2 pour indications par bip..

F] » m ET ﬁ:&l > i: Ej _’@[E] tapez [RETO UR] pour sortir, pressez

code systéme par défaut [#] pour sauvegarder I'opération.

" 1 .
’;} }[i/ l‘mChangemeuts ] *[#] > \1*)] Changements

— sauvegardés sauvegardés

| SE—

1 - Pas d'indications par bip de centrale

2 — Indications par sirene

V /6.9 : Réglage du rapport d'armement au CMS. :

Pour se rendre a cette fonction il vous suffit de faire la procédure suivante: [*]
pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [4] [#] puis [9] [#] . Réglez si vous souhaitez
envoyer un rapport d'armement et de désarmement au centre de télésurveillance
(CMS). Choisissez 1 pour ne pas générer un rapport, 2 pour générer un rapport.

-

Pressez [*]
Entrez 1 pour pas de rapport

pendant 3 secondes. ' <)
l ] (e W | ) ) ( ( .r r et 2 pour générer un rapport.
* | [ﬂ 8 1| 7 [E‘ # +| i” # ] > 9 ]{ #J tapez [RETO UR] pour sortir, pressez
— e e— h ) ' [#] pour sauvegarder I'opération. |

code systéme par défaut

) Changements
Eauvegardés

’:TJ 'bE I‘ﬂ} Changements

"E} sauvegardés |
| —

> #| »

1 - Pas de rapport d'armement et de désarme ment.

2 — Générer un rapport d'armement et de désarmement.
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Exemple d’enregistrement d’une siréne sans fil

Avant de commencer, ouvrir le boitier de la siréne, pour brancher la batterie et accéder
au bouton SAVE ou REC selon le model de siréne.

) »(9)(8)7) 6] #)>(5)#)>(7) ‘4»-}REcousnv '@

Pressez [*] pendant 3 secondes.

Restez appuyé sur le bouton REC
de votre siréne sans fil MEIAN et validez
par la touche # de la centrale tout en

RE
___ Nee~dee~ maintenant le bouton REC appuyé

» ((( ))) ) wp Restez appuyé sur le bouton - Enregistrement terminé

REC de la siréne 3 secondes

est impératif de rester appuyé sur REC avant d’appuyer sur #

Attention, lors de cette opération, vérifiez qu’aucun détecteur ne s’active,
si un détecteur s’active pendant l'opération, la siréne le mémorisera et provoquera son déclenchement.

Pour une remise 4 0 de la siréne, restez appuyé 10 secondes sur les boutons SAVE et CLR en méme temps.

Exemple de manipulation d'enregistrement d'un détecteur, sur la seiziéme
zone. Pour vous rendre dans ce menu veuillez respecter la procédure suivante : [*] pendant
3 secondes, puis [9876#], puis [5] [#] puis [2] [#].

- "y

Pressez [*] pendant 3 secondes.

Wi Choisissez un N° entre 1 et

[3 > @@ *@@ *‘ 32, pressez [retour] sortir ou

[#] pour confirmer

i Activez le détecteur pour Vitee it
. | | I qu’il s’active afin otre cteur
1 \i] > # que la centrale le détecte. >0 est enregistré

h]

Attention qu’il n’y ait pas d’autre détecteur qui
s’active pendant la détection automatique de la centrale

Exemple de manipulation d'effacement d'un détecteur, sur la seiziéme zone. Pour
vous rendre dans ce menu veuillez respecter la procédure suivante : [*] pendant 3
secondes, puis [9876#], puis [S] [#] puis [6] [#].

- "y

Pressez [*] pendant 3 secondes. —
#{ Choisissez un N° entre 1

E » @ » @@ et 32, pressez 00 pour tout

effacer. pressez [retour] sorti
ou [#] pour confirmer

>(D(E) B > o e
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IV / 8 — Attribution des zones.

Voici un paragraphe qui doit requérir toute votre attention. Une fois vos détecteurs
enregistrés, il vous faudra indiquer a la centrale quel type de détecteur vous avez installé
sur les zones occupées. Il est primordial de renseigner le bon type du détecteur, sous peine
de créer des dysfonctionnements dans votre systéme.

Un détecteur de fumée va déclencher 1'alarme quel que soit le statut de la centrale
( armée, désarmée, ou l'armement partiel ). Le détecteur volumétrique déclenchera I'alarme
en mode d'armement total et pas en armement partiel ni en désarmé. Le détecteur
d'ouverture déclenchera l'alarme en mode d'armement total, partiel et pas en mode
désarmé. Vous pouvez également choisir quel type d'alarme vous souhaitez, I'alarme ne
sonne pas, émet des bips ou ne dit rien et déclenche simplement un appel téléphonique.

Pour arriver au menu ci dessous, respectez la procédure suivante. Pressez [*]
pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [6] [#].

Réglage statuts zones

¥y &N v

—

(1] 2]

1 — attribution 2 — type d'alarme par

des zones zone
#v 7Y

N ~ —— JR— - -

< Entrez un N° de zone a <O Entrez un N° de zone a
: modifier entre 1 et 3?’ modifier entre 1 et 40, [00]
pressez [retour] sortir pour les boutons d'urgence pressez
ou [#] pour confirmer |  [retour] sortir ou [#] pour confirmer

v v
3) (2] 3)(2]
(#) #)

< Choisissez le type de détecteur, [0] pour désactiver ( _ Choisissez le tyl'Je‘d'a]arme par |
1a zone. 1 délai de zone, 2 périmétre, 3 alarme zone: 1 alarme siréne, 2 alarme
intrusion, 4 alarme urgence, 5 alarme incendie, 6 bips, 3 alarme silencieuse. Pressez

alarme gaz. pressez [retour| sortir ou [#] pour confirmer _[retour] Sf'lrﬁl' L [#] pour confirmer)

DROEBEBRORORG i
1) 2] (3]
#) P
r ] o)) Changements l

/f{l) Changements sauvegardés
| sauvegardés
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Attribution des zones TYPE

Cette fonction permet de définir la fonction de chaque détecteurs

(Code Type de 1 a 8)

1 = périmétre Délais : le détecteur sera activé en mode périmétre et total, il vous laissera un délai de 10
secondes avant que ’alarme sonne. Il se met généralement a la porte d’entrée principale.

2 = Périmeétre : le détecteur sera activé en mode périmetre et total, ce code est attribué généralement pour les
détecteurs d’ouverture.

3 = Intrusion : le détecteur ne sera activé que en mode total, ce code est attribué généralement pour les
détecteurs volumétriques.

4. Urgence : Cette zone est activée en permanence, ce code est attribué généralement pour les
télécommandes panic

S : Incendie : Cette zone est activée en permanence, ce code est attribué généralement pour les détecteurs de
fumée, gaz, CO, inondation...

6 : Gaz/CO : Cette zone est activée en permanence, ce code est attribué généralement pour les détecteurs de
fumée, gaz, CO, inondation...

8 : Carillon : Cette zone est activée en permanence, il n’active pas 1’alarme, il signale seulement par un bip
sonore, ce code est attribué généralement pour les détecteurs d’ouverture et bouton sonnette d’entrée.

Modification des attributions des zones type :

o *O876#6#1# (indiquezleN°zonede1232) # (indiquezlecodetypel1a8)#

Exemple, mettre le code Type 2 sur le détecteur N°10

o *ORTOHOH1# 10 # 2 #
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IV /9 — Armement et désarmement automatique du systeme.

Votre systéme d'alarme sans fil MEIAN ST 5 , vous permet de
programmer jusqu'a 4 plages d'armement et de désarmement automatique. Attention, veillez
a ce que les plages d'armement de de désarmement programmeées ne se chevauchent pas.

Pour accéder a ce menu, respectez la procédure suivante [*] pendant 3 secondes,
puis [9876#], puis [6] [#].

Réglage plages d'armement

¥ i 1T v
1) 2] 3] 4]
o) 3-Régler SEmEJ i) 4 —Régler 4¢me

plage d'armemen plage d'armement

]
i) 2 —Régler 2nd
" plage d'armement:

o)) 1-Régler lére
plage d'armement

Y

#)

W) Entrez I'heure d'armement
automatique. 00 égal fonction
inactive

(1] (2] (3] (4]
(#]

‘,}yEntrez 1'heure de désarmemen
automatique. 00 égal fonction
inactive

2] (2) (5) (4]
Hour I |¥I|m|:o|

o4 Changements l
sauvegardés
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Exemple de programmation d'une plage d'armement et de désarmement
automatique. Dans cette exemple, l'utilisateur demande a la centrale de s'armer

automatiquement a 6hS0 et de se désarmer a 8h35

Pour accéder au menu d'armement de désarmement automatique, respectez la
procédure suivante: [*] pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [7] [#].

lmn;lr::s; :Z(‘.'[;]I(kﬁ . Fntrez I'heure
(2] > (9)(8) 7] 6)(#)>(7)(#) »{1][#] | 4 aarmement utomatiqwe, |

Code systeme

»(0)(6)(5)(0) > [#]| % wsarmemencamtomusique,| *(2)(0) (3)(5)

0 =fonction inactive

<O Changements |
© sauvegardés ‘

#] »
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IV /10 — Maintenance systéme.

La maintenance du systéme vous permet d'accéder aux menu pour effectuer les
opérations suivantes. Le tests des détecteurs

effacer le journal des événements, ou bien revenir aux paramétres par défaut.

Pour accéder a ce menu, merci par avance de bien vouloir respecter la procédure
suivante: pressez [*] pendant 3 secondes, puis [9876#], puis [8] [#].

Maintenance systéme

\4

1] 4 (5]
4 Tests des o)) Effacerle I o)) Retour aux

détecteurs | journal . paramétres d'usine|

4 Entrer en mode test '  Effacer le journal | /) Revenir aux paramé

i wlumétrique, tapez ) événements , tapez tres d'usine , tapez [RET]

[RET] pour sortir ou [#] [RET] pour sortir ou [#] pour sortir, [#] confirmer
pour confirmer | pour confirmer




Fonction GSM

' »

La carte SIM ne doit pas avoir de code PIN, supprimez le si nécessaire

GSM Menu

B GSM ON/OFF

[Mot de passe 9876)]+[ O] +[ # }— B ey iRLle

(03] sim

E GSM signal

1 GSMON/OFF Activez le GSM 1 98760# 011#
Desactivez le GSM : 98760# 010#

Pour sortir du menu GSM, appuyez sur : *et#

B GSM activé

[Mot de passe (9876)]+[0] + [ # 1 + [01]+ + [ #]
@ GSM désactivé

+ [ %]+ #]

GSM activé

GSM désactivé (seule la ligne RTC est activée )

2 Choix de la prioritée d"appel par GSM ou RTC

(1) Gsm

(0] Tel.line RTC

[Mot de passe (9876)I+[ 01+ [ # 1 + [02]+ + [ #]

Prioritée d'appel par le GSM
Ecran LCD RS

Priorité &.m@@& par la :mdo tél RTC

4 Test du signal GSM
Entrez [Mot de passe (9876)]+[ 0] + [ # 1+ [97]1+ [ #]

2009 9730 = signal maxi
06! 2o m L w D 9716 = signal mini

Pour sortir du menu GSM, appuyez sur : “x #”

Controle 4 distance par téléphone -

.

Pour accéder a votre centrale

Dee~dee~

< +[0) °

Composez le N°  Attendre la fin du
de téléphone message vocal

1 Désarmez l'alarme

X (x)(x](x)(#])
(code usine 1234)
Composez votre
code secret sur
votre clavier tél.

2 Armez l'alarme
0 Pour valider et raccrocher

En cas d'alarme la centrale vous avertie par téléphone

%\\m
Alarm report

G , Message |
- E = s — 1

|
Avvv Attendre la fin des messages de la centrale

1 Pour annuler 1'alarme

2 Vérifiez la zone

3 Activez la siréne

4 Désactivez la sirene

5 Désarmez l'alarme

6 Armez |'alarme

0 Pour validez et raccrochez

Fonction SMS
Envoyez votre SMS avec le retour a la ligne
SMS
password:1234 ,
system arm Armez |'alarme mode total

password: 1234

: i
system disarm Désarmez 'alarme

password:1234 | A o) J'alarme mode partiel
system home

password:1234

system status Statut

La centrale vous renverra par retour SMS la confirmation de votre action et son statut
En cas de mauvais langage des SMS (sms chinois), faire un reboute du GSM : taper 74742 1# et éteindre la centrale



