






















CENTRALE	
  ORION	
  IP2	
  
INSTALLATION	
  RAPIDE	
  

	
  
Pour	
  paramétrer	
  votre	
  centrale	
  nous	
  vous	
  conseillons	
  le	
  paramétrage	
  via	
  le	
  menu	
  WEB.	
  	
  
	
  
	
  
1) Branchez	
  la	
  centrale	
  sur	
  votre	
  Box	
  Internet	
  ou	
  réseau	
  local	
  via	
  un	
  câble	
  RJ-­‐45.	
  
2) 	
  Branchez	
  la	
  centrale	
  sur	
  secteur.	
  
3) 	
  Recherchez	
  l’adresse	
  IP	
  de	
  la	
  centrale	
  via	
  son	
  écran	
  LCD	
  (voir	
  ci-­‐dessous)	
  
	
  

	
  
4)	
  Entrez	
  l’adresse	
  IP	
  de	
  la	
  centrale	
  dans	
  la	
  barre	
  d’adresse	
  de	
  votre	
  navigateur	
  Web.	
  
(Ne	
  pas	
  mettre	
  les	
  0	
  devant,	
  192.168.001.081	
  =	
  192.168.1.81)	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  5	
  )	
  Entrez	
  le	
  nom	
  utilisateur	
  et	
  mot	
  de	
  passe.	
  (Utilisateur	
  admin,	
  	
  Mot	
  de	
  passe:	
  012345)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  



	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
6) Pour	
  enregistrer	
  vos	
  éléments	
  sans	
  fil	
  cliquez	
  sur	
  Détecteur.	
  (télécommandes/claviers,	
  

détecteurs,	
  prises	
  &	
  modules	
  domotique)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
7) Entrez	
  le	
  N°	
  QR-­‐CODE	
  (9	
  chiffres)	
  de	
  l’élément	
  sans	
  fil	
  et	
  cliquez	
  sur	
  Enregistrer.	
  
	
  



Exemple	
  d’enregistrement	
  d’une	
  télécommande	
  sur	
  la	
  zone	
  N°1.	
  
	
  

Sélectionnez	
  le	
  N°	
  de	
  zone	
  de	
  la	
  télécommande	
  (Clavier/télécommande	
  	
  N°:	
  de	
  1	
  à	
  8)	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
Entrez	
  le	
  N°	
  à	
  9	
  chiffres	
  dans	
  identifiant	
  et	
  cliquez	
  sur	
  Enregistrer.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

	
  
Renouvelez	
  l’opération	
  pour	
  chaque	
  télécommande	
  avec	
  un	
  N°	
  de	
  zone	
  différent.	
  
Pour	
  enregistrer	
  vos	
  détecteurs	
  sans	
  fil,	
  sélectionner	
  	
  détecteur	
  N°	
  (Zone	
  de	
  01	
  à	
  32)	
  et	
  
entrez	
  son	
  code	
  à	
  9	
  chiffres	
  dans	
  Identifiant	
  et	
  cliquer	
  sur	
  Enregistrer.	
  	
  



	
  
8) Configuration	
  des	
  zones	
  et	
  nomination	
  des	
  détecteurs.	
  	
  	
  

Cliquez	
  sur	
  l’icone	
  Zone,	
  	
  

	
  
Configuration	
  des	
  zones	
  (type	
  de	
  détecteur)	
  
A	
  chaque	
  détecteur	
  vous	
  devez	
  renseigner	
  une	
  attribution	
  et	
  le	
  nom	
  de	
  la	
  zone	
  ou	
  il	
  ce	
  
trouve:	
  
En	
  général	
  :	
  
-­‐ Le	
  détecteur	
  d’ouverture	
  de	
  la	
  porte	
  d’entrée	
  est	
  en	
  code	
  attribution	
  :	
  Délai	
  
-­‐ Les	
  détecteurs	
  d’ouverture	
  des	
  fenêtres	
  sont	
  en	
  code	
  attribution	
  :	
  Partiel	
  
-­‐ Les	
  détecteurs	
  de	
  mouvement	
  sont	
  en	
  code	
  attribution	
  :	
  Intérieure	
  
-­‐ Les	
  détecteurs	
  fumée	
  sont	
  en	
  code	
  attribution	
  :	
  Incendie	
  
-­‐ Les	
  détecteurs	
  gaz,	
  inondation,	
  CO2,	
  bouton	
  panic	
  sont	
  en	
  code	
  :	
  Permanente	
  

	
  
Identification	
  des	
  détecteurs	
  (non	
  de	
  la	
  zone):	
  
Pour	
  chaque	
  détecteurs,	
  vous	
  devez	
  indiquer	
  son	
  identification	
  dans	
  nom	
  de	
  la	
  zone.	
  
Attention	
  :	
  Ne	
  pas	
  mettre	
  d’accent	
  ou	
  de	
  caractères	
  spéciaux.	
  
Exemple.	
  
Détecteur	
  Zone	
  N°	
  1	
  :	
  (non	
  de	
  la	
  zone)	
  :	
  PORTE	
  ENTREE	
  
Détecteur	
  Zone	
  N°	
  2	
  :	
  (non	
  de	
  la	
  zone)	
  :	
  CUISINE	
  
Détecteur	
  Zone	
  N°	
  2	
  :	
  (non	
  de	
  la	
  zone)	
  :	
  SALON	
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